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From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 


To: 

Assistant Commissioner for Patents 
United States Patent and Trademark 
Office 
Box PCT 

Washington, D.C.20231 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing (day/month/year) 
12 July 2000 (12.07.00) 




International application No. 
PCT/DE99/03697 


Applicant's or agent's file reference 
GR 98P8173P 


International filing date (day/month/year) 
19 November 1999 (19.11.99) 


Priority jJate (d ay/mo nth/year) . 

20 November 1 998 (20. 1 1 .98) 


Applicant 

HOSS, Konrad et al 



o 
o 



CO 



1 . The designated Office is hereby notified of its election made: 

| X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

09 June 2000 (09.06.00) 



| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X | 

□ 



was not 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 





Authorized officer 


The International Bureau of WIPO 


34, chemin des Colombettes 


Christelle Croci 


121 1 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41 -22) 338.83.38 



Form PCT/IB/331 (July 1992) 



DE9903697 
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VERTRAG UBER Dll 



lEJtfTEl 



RNAHONALE ZUSAMMENARBEn" AUF DEM 
JET DES PATEMTWESENS 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PROFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

Postfach22 16 34 

80506 Munchen 
ALLEMAGNE 



GG VM Mch P/Ri 



K Feb. 2001 




PCT 



MITTEILUNG UBER DIE OBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PROFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 PCT) 



Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



.1 3. 02. 01 



A^snzeicher;. des-. A Jirri eiders oder Anwalts 
98 P 8173 P 


WICHTKaE MnTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/03697 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
19/11/1 999 


Prioritatsdatum fTag/Monat/Jahr) 
20/11/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der intemationalen Anmeldung erstellten intemationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Intemationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtem noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der intemationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum intemationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtem 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen Prufung 
beauftragten Behorde 



Europajsches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Mummery, T 

Tel. +49 89 2399-8212' 




Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 
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VERTRAG UBER 



INTERNATIONALE ZUSAI«EN ARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSB 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
98 P 8173 P 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/03697 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
vortaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/I PEA/41 6) 



Internationales Anme\6e6atum(Tag/Monat/Jahr) 
19/11/1999 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
20/11/1998 



Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
B60R 16/02 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsberieht wurde von der mit der internationalen vortaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

IS AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Grundlage des Berichts 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Datum der Einreichung des Antrags 
09/06/2000 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

\ 3. 02. 01 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vortaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 
Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
P. Brachmann 

Tel. Nr. +49 89 2399 8869 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03697 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 



1,3-16 ursprungliche Fassung 

2,2a eingegangen am 1 5/1 2/2000 mit Schreiben vom 1 5/1 2/2000 

Patentanspruche, Nr.: 

6-1 1 ursprungliche Fassung 

1 -5 eingegangen am 1 5/1 2/2000 mit Schreiben vom 1 5/1 2/2000 

Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequ nz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03697 



□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Beriicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behbrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen entha/ten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 



3,8,9 

1,2,4-7,10 
3,8,9 

1,2,4-7,10,11 
1-11 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Fomnblatt PCT/IPEA/409 (Fetder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



• 

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03697 



Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: EP-A-0 836 167 (AISIN AW CO) 15. April 1998 

D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1 999, no. 01 , 29. Januar 1 999 & JP 1 0 

275298 A (TOYOTA MOTOR CORP; DENSO CORP), 13. Oktober 1998 
D3: WO 98/26958 (MICROSOFT CORPORATION) 25. Juni 1998 
D4: DE-A-196 25 002 (DAIMLER-BENZ AG), 02. Januar 1998. 

Das Dokument D4 ist auf Seite 1 der Anmeldung genannt, und gilt somit als bekannt. 

Zu Kapitel V.2. 

V.2.1.1. Unabhanaioer Ansoruch 1 

Bemerkungen: der Begriff "Bedienplatz" ist sehr breit und vage. Somit kann ein Audio- 
oder Navigationssystem ebenfalls als "Bedienplatz" bezeichnet werden. 

Das Dokument D4 zeigt: 

ein Fahrzeugkommunikationssystem, das folgende Merkmale aufweist: 

- wenigstens eine im Fahrzeug angeordnete Recheneinheit (1) zum 
Steuern von Applikationen (Fig. 1, Sp. 3, Z. 1-9), 

- mehrere unterschiedliche, mit der Recheneinheit verbundene 
Datenquellen (Sp. 3, Z. 13-25), 

- mehrere mit der Recheneinheit verbundene Bedienplatze (Fig. 1 , Sp. 3, Z. 13- 
29) mit Benutzerschnittstellen zum Zugriff auf die Applikationen und zur 
Datenwiedergabe, und 

- eine in der wenigstens eine Recheneinheit realisierte zentrale Systemsteuerung 
("adaptative Applikationssteuerung", Sp. 3, Z. 32-40), mit einem 
Prioritatenmanagement, das den einzelnen Bedienplatzen (Sp. 3. Z. 49-60; es 
wird nur an der Stelle Gerate Prioritatsmanagment beschrieben, da nach der oben 
gemachte Bermerkung diese Gerate ebenfalls Bedienplatze auweisen, wie z. B. 
Mobilfunkgerat Oder CD-Rom Spieler, offenbart das Dokument D3 ebenfalls das 
letzte funktionale Teilmerkmal) Zugriffsrechte unterschiedlicher Prioritat auf die 
Applikationen einraumt. 

Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu (Artikel 33 (2) PCT). 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03697 



V.2.1.2. Vom Anspruch 1 abhanaiae Anspriiche 2-9 

Die abhangigen Anspriiche 2-9, die weitere Ausbildungen der Erfindung nach Anspruch 
1 zum Gegenstand haben, entsprechen ebenfalls nicht den Anforderungen des PCT, 
da der iibergeordnete Anspruch 1 , von dem sie abhangen, nicht neu ist; die Merkmale 
der nachfolgend aufgefuhrten Anspriiche scheinen zudem zumindest fiir sich gesehen 
aus den dazu genannten Dokumenten bekannt zu sein; sie umfassen daher keine 
wesentiichen MaSnahrnen, die die Neuheit oder eine erfinderische Tatigkeit in ir- 
gendeiner Weise begriinden konnten: 

- Anspruch 2: D4, Sp. 3, Z. 1-8, 

- Anspruch 4: D4, Sp. 3, Z. 49-59, 

- Anspriiche 5 und 6: D3, Seite 9, Z. 10-11, aus diesem Dokument ist ebenfalls die 
DatenfluB-Optimierung bekannt Oder auch von D4 bekannt. 

- Anspruch 7: D4, Sp. 4/5, Z. 37/5. 

V.2.2.1. Unabhanaiaer Anspruch 10 

Das im o.g. unabhangigen Anspruch definierte Verfahren entspricht im wesentiichen 
den Merkmalen des Anspruchs 1 und erfullt somit die Erfordernisse des Artikels 33(2) 
PCT ebenfalls nicht. 

V.2.2.2. Vom Anspruch 10 abhangige Anspriiche 1 1 

Der abhangigen Anspruch 1 1 , der eine weitere Ausfuhrung der Erfindung nach dem 
Verfahrensanspruch 10 definiert, entspricht ebenfalls nicht den Anforderungen des 
PCT, da der iibergeordnete Anspruch 10, von dem er abhangt, nicht neu ist. Die 
Schritte des Anspruchs 1 1 scheinen zudem zumindest fiir sich gesehen bekannt zu 
sein: 

Anspruch 1 1 : "ein Menu auf definierte Positionen einer Anzeigeeinrichtung" in einem 
Automobilkomponent anzusteuern, scheint fiir den Fachmann auf diesem Gebiet 
gangig zu sein. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03697 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



V.2.3. G w rblich Anwendbark it 

Die Gegenstande/Verfahren bzw. Ablauf der Anspruche 1-11 scheinen die 
Erfordernisse des Artikels 33 (4) PCT zu erfullen, da sie zumindest auf dem Gebiet der 
Kraftfahrzeugtechnik realisierbar und auch benutzbar bzw. ausfuhrbar zu sein 
scheinen. 



Zu Kapitei Vii. 

VII. 1. In den Anspriichen 

Die Erfordernisse der Regel 6.3 b) PCT sind nicht erfullt, da die unabhangigen 
Anspruche nicht in zweiteiliger Form abgefaBt sind. 

VII.2. In der Beschreibunq 

Die Erfordernisse der Regel 5.1 a) (ii) PCT sind nicht erfullt, da in der Beschreibung 
das Dokument D4 nicht als nachsliegender Stand der Technik angegeben ist. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 3) (EPA-April 1997) 
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VERTRAG UB 
AU 



IE INTERNATIONALE ZUSAMME^fc 
M GEBIET DES PATENTWESENS^ 



BEIT 



sender INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 




SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 22 16 34 
80506 Nunchen 
GERMANY 




PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERMITTLUNG DES 
INTERNATIONAL^ RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel 44.1 PCT) 



Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



11/08/2000 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwatts 

GR 98P8173P 



WEFTERES VORGEHEN 



siehe Punkte 1 und 4 unten 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/03697 



Internationales Ahmekfedatum 
(Tag/Monat/Jahr) ^gj j 1/^999 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al 



S 



1 . [x] Dem Anmelder wird mitgeteilt, daS der Internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 

Elnrelchung von Anderungen und einer Erklarung nach Artlkel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der intemationalen Anmeldung andem (siehe Regel 46): 

Bis wann slnd Anderungen elnzurelchen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt ublicherweise zwei Monate ab der Ubermrtttung des 
intemationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo slnd Anderungen elnzurelchen? 

Unmittelbar beim Intemationalen BGro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20, 
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

NShero Hlnwelse sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2. rj Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB kein intemationaler Recherchenbericht erstellt wird und dafl ihm hiermit die Erklarung nach 

Artikel 17(2)a) ubermittelt wird. 

3. r~j Hlnslchtllch des Wldersprochs gegen die Entrichtung einer zusatziichen Gebuhr (zusatzlicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 
1 — 1 dem Anmelder mitgeteilt dafl 

I j der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 
1 — ' Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Intemationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 

□ noch keine Entscheidung uber den Widerspruch voriiegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 

4. Welteres Vorgehen: Der AnmeWer wird auf foigendes aufmerksam gemacht 

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die internationale Anmeldung vom Intemationalen Buro veroffertt- 
licht * ^^iSsu 6 * AnmeWer die Verofferrtlichung verhindem Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben, so muB gemaB Regel 90 .1 
bzw. 9CT3 vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fur die intemationaJe Verofferrtlichung eine Erklarung uber die Zurucknah- 
me der intemationalen Anmeldung Oder des PrioritAtsanspruchs beim Intemationaien Buro eingehen. 

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale voriaufige PrOfurig^einzureichen, wenn der 
Anmelder den Erntritt in die Rationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritaisdatum (in manchen Amtem sogar noch langer) 
verschieben rrjochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vomehmen, die nicht innerhalb von 1 9 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der 
Anmeldung oder einer nachtragiichen Auswahlerklarung ausgewarilt wurden Oder nicht ausgewahlt werden konnten, da fur sie 
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist. 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherche nbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 
AH\ NL-2280 HV Rijswijk 
SDJI Tel. (+31-70) 340-2040. Tx 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollm&chtigter Bediensteter 

Theresia Van Deursen 



Formblatt PCT/ISA/220 (Juli 1998) 



(Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 
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ANMERKUpTgEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 



Oiesa Anmerkungen sollen grundlegende Hinweiae zur Einreichung von Anderungen gemaS Artikel 19 geben. DwMn Anmerkungen 
liegen die Erfordernieae des Vertrags Ober die Internationale Zuiammena/beit auf dam Gebtet daa Patentweeena (PCT), der AusfQhrungs* 
ordnung und dar VerwaltungenchtJinien zu diesem Vartrag zugrunda. Bei Abwetchungen zwtschen desen Anmarkungan und 
obengenannten Texten aind latztare maBgebend. Nahere Einzelheiten aind dem PCT-Lettfaden far Anmatder, airier Vertffentiichung dar 
WIPO, zu entnehmen. 

Die in dieaen Anmarkungan verwendeten Begriffa * Artikel*, *Regel" und "Abschnrtt' bezlehan stch jeweila auf da Beatimmungen daa 
PCT-Vertrags, dar PCT-Ausfuhrungsordnung bzw. der PCT-VerwaJtungerichtlinien. 

hinweise zu Anderungen gemAss artikel 19 

Nach Erhalt daa intemationalen Roche rchenberichts hat der Anmelder die Moglichkert, ainmal die Anspruche dar international en 
Anmeldung zu andem. Ea mi jedoch zu betonen, daS, da alia Teila der intemationalan An m el dung (Anapruche, Beachreibung und 
Zeichnungen) wahrend dea intern alionaJen vorlaufigen PrOfungsverfahrena gaandart warden konnen, normaJerweiae keine Notwendgkeit 
besteht, Anderungen dar Anapruche nach Artikel 1 9 einzuraichen, auSer wenn der Anmaldar z.B. zum Zwecke einea vorlaufigen 
Schutzes die Veroffentltchung deaer Anapruche wflnacht oder ein anderer Grund fQr erne An de rung der AnaprOche vor ihrer intemationa- 
len Veroffentlichung vorliegt. Watterhin tat zu beachten, da 3 ain voriaufiger Schutz nur in etnigen Staaten erhaJtlich mi. 



Weiche Telle dec Intemationalan Anmeldung konnen gaandart warden? 
Im Rahman von Artikel 19 konnen nur die Anapruche geandert warden. 

In der intemationalan Phaae k6nnen die Anapruche auch nach Artikel 34 vor der mit der intemationalan vorlaufigen Prflfung beauf- 
tragten Be horde geandert (oder nochmals geandert) warden. Die Beachreibung und de Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34 
vor dar mit der intemationalen vorlaufigen PrGfung beauftragten Behdrde geandert warden. 

Beim Eintritt in de nationals Phaae konnen alle Teile der intemationalan Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalla Artikel 
41 geandert warden. 



Bla wann alnd Anderungen einzuraichen? 

Innerhalb von zwei Monaien ab der Ubermittlung des intemationalen Recherchenbenchta oder innorhalb von aechzehn Monaten ab 
dem Prioritatadatum, je nachdem, welche Friat apater ablaurt. Die Anderungen gotten jedoch aJa rechtzeitig eingereicht, wenn ate 
dem IntemationaJen BO no nach AW auf der maftgebenden Frist, aber noch vor AbachluS dertechniachen Vorbereftungen fQr de 
intemationale Verotfentiichung (Reg el 46.1) zugehen. 



Wo alnd die Anderungen nlcht einzuraichen? 

Die Anderungen kdnnen nur beim IntemationaJen Buro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Intemationalan Recherchenbe horde 
eingereicht warden (Regel 46.2). 

FaJts ein Antrag auf intern ationaJe voriaufige PrGfung eingereicht wurde/wird, aiehe unten. 



In weicher Form konnen Anderungen erfolgen? 

Eine Anderung kann erfolgen durch Streichung einea oder mehrerer ganzer Anapruche, durch Hinzufugung einea oder m eh rarer 
neuer Anapruche oder cfcrch Anderung dea Wortlauts einea oder mehrerer Anspruche in der eingereicht en Faaaung. 

FOr jedee Anapruchablatt, daa sich auf grund einer oder mehrerer Anderungen von dem uraprunglich eingeretchten Blatt 
unterscheidet, iat ein EraatzWatt einzuraichen. 

AJIe Anapruche, de auf ein em Eraatzblatt eracheinen, aind mit arabiachen Ziffem zu numerieren. Wind ein Anapruch geatrichen, so 
brauchen, die anderen Anapruche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung aind da AnaprOche fort! au fend zu 
numerieren (VerwaKungsrichtlinien, Abachnitt 205 b)). 

Die Anderungen alnd In der Sprache ebzufassen, In der dletntematlonale Anmeldung vertffentflcht wfrd. 



Welche Untertagen aind den Anderungen betzufugen? 
Beglettechreiben (Abachnltt 205 b)): 
Die Anderungen aind mit einem Beglertechreiben einzuraichen. 

Daa Beglettschreiben wird nicht zusammen mit der intemationalen Anmeldung und den geandert en Anapruch en veroffentltcht. Ea 
iat nicht zu verwechaeln mit dar "ErWaAjng nach Artikel 19(1)" (aiehe unten, "ErWArung nach Artikel 19 (I) - ). 

Daa Beglertschreiben 1st nach Wahl dea Anmeidera In engliacher oder franzoslecher Sprache abzuf aaaen. Bel engllschepra- 
chigen International^ Anmeldungen 1st das Begleltachrelben aber ebenfalla In engliacher, bei franzdalachaprachlgen Inter- 
natlonalen Anmeidungen In franzdatachar Sprache abzufaasen. 



Anmerkungen zu Formblatt PCTV1SA/220 (Blatt 1) (Januar 1994) 



THIS PAGE BLANK (USFTO) 



w 

FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)^ 



ANMERKUNGEWTO FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung 

lm Begleitachreiben sind die Unterachiede zwischen den AnsprOchen in der eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen 
anzugeben. So tat insbesondere zu jedem Anspruch in der intemationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu 
veraehiedenen AnaprOchen konnen zuaammengefaBt warden), ob 

0 der Anspruch unverandert mt; 

ii) der Anspruch gestrichen worden ist; 

iii) der Anspruch neu at; 

iv) der Anspruch einen oder mehrere AnsprOche in der eingereichten Faeaung eraetzt; 

v) der Anspruch auf die Teilung einea Anaprucha in der eingereichten Fassung zurOokzufOhren rat. 

Im folgenden sind Belsplele angegeban, wle Anderungen lm Begleitachreiben zu erttutem sind: 

1. (Wenn anatelle von uraprOnglich 48 AnsprOchen nach der An de rung einiger AnsprOche 51 AnsprOche existieranj: 

•Die ArmprOche 1 bia 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geanderte Anapruche gleicher Numerierung eraetzt; AnsprOche 
30, 33 und 36 unverandert; neue AnaprOcha 49 bia 51 hinzugefOgt. • 

2. [Wenn anatelle von ursprOngiich 1 5 AnsprOchen nach der Anderung alter AnsprOche 1 1 AnsprOche extstieren): 

^Geanxierie^AnsprOche^ 

3. [Wenn ursprOnglich 14 AnsprOche existierten und die Anderungen darin beats hen, daft einige AnsprOche gestrichen werden und 
neue AnsprOche hinzugefOgt werden]: 

AnaprOche 1 bis 6 und 14 unverandert; AnaprOcha 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefogt/Oder' An- 
sprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnaprOcha 15, 16 und 17 hinzugefOgt; alle Qbrigen AnaprOche unverandert.* 

4. [Wenn verschiedene Art en von Anderung en durchgefOhrt werden]: 

•AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 1 1 bis 13, 18 und 19 gestrichen; AnsprOche 14, 15 und 16 durch geanderten An- 
spruch 14 eraetzt; Anspruch 1 7 in geanderte AnsprOche 1 5, 16 und 1 7 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt." 

"ErkUrung nach Artikel 19(1)" (Regal 46.4) 

Den Anderung en kann eine ErWamng beigefOgt werden, mit der die Anderungen erlautert und ihre Auawtrkungen auf da 
Beachreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geAndert werden konnen). 

Die ErWarung wird * us a mm en mrt der intemationalen Anmeldung und den geanderten AnsprOchen verflffentticht. ' 
Sla 1st In der Sprache abzufassen, In der die Internationale* Anmeldung veroffentlleht wlrd. 

Sie muB kurz g eh arte n sein und darf, wenn in engiischer Sprache abgefaftt oder ins Engitsche flbersetzt, nicht mehr als 500 
Worter umf asaen 

Die ErWarung iat nicht zu verwechaetn mrt oem Begleitachreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen m der 
einger&chten Faasung und den geanderten AnsprOchen hinweist, und eraetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem geaondertan Blatt 
einzureichen und in der Uberachrift aia solche zu kennzaichnen, vorzugsweise mit den Worten 'ErkJa/ung nach Artikel 19 (1)\ 

Die ErkJaning darf kerne herabaetzenden AuBerungen Ober den intemationalen Recherchenbericht oder de Bedeutung von in dam 
Bencht angefOhrten Veroffentlichungen enthalten. Sie darf auf im intemationalen Recherchenbericht angefOhrte Veroffenthchun- 
gen t de aich auf emec besfcmmten Anspruch beziehan, nur im Zusammenhang mit ainer Anderung deaes Anspruchs Bezug 
n eh men. 

AuewlnVungen eines be recta gestetten Antrags auf InteroattonaJevoriauflge PrOfung 

Ist zum Zaitpunkt der Einreichung von Anderungen nach Artikel 19 berate ein Antrag auf international vortaufige PrOfung 
gesteHt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesae gieichzeitig mit der Einreichung der Anderungen beim Internal ion alen 
o rS?I L"? 6 Ko f* 9 * m**™***" bei *r mit der intemationalen voriaufigen PrOfung beauftragen Be horde einreichen (aiahe 
Hegel 62.2 a), enter Satz). 

Au^awirkungen von Anderungen hlnslchtUch der Obersatzung derfnternatlonaJen Anmeldung balm Elntrttt In die 
nation ale Phase 9 

Oar Anmelder wird darauf hingewiesen, daB bei Eintritt in de nationale Phase mogltcherweise anstatt oder zusaizlich zu der Ober- 
aetzung der AnsprOche m der emgereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 19 geanderten AnsprOche an da 
besbrnmten/ausgewAhlten Amter zu Obermitteln ist. 

Nahere Einzelheiten Ober die Erfordemiaae jedes beatimmten/ausge wahtten Amts sind Band II des PCT-Leitfadene fOr Anmelder 
zu entnehmen. 
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VERTRAG UB 
AU 



IE INTERNATIONALE ZUSAMM^fc 



M GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



BEIT 



Aktenzeichen des Anmeldere Oder Anwafts 

GR 98P8173P 


WEITERES s ' ene Mitteilung uber die Ubermittlung des intemationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, hachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/03697 


tntemationaies Anmefdedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

19/1 1/1999 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

20/11/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dieser iritemationaJe RechercnenoerTcht wurde von der intemanonaien'Rechercnenbeherde "ersleiH-und'vflrd-ctem-AnmeWsrgsmfifi- 
Artikel 18 ubermittelt Eine Kopie wird dem Intemationalen Buro ubermittelt 

Dieser intemationaie Recherchenbericht umfaflt insgesamt _Z Blatter. 

|X| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteriagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a Hinsichtlich der Sprache ist die intemationaie Recherche auf der Grundlage der intemationalen AnmekJung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

I | Die intemationaie Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Obersetzung der intemationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucteotld- und/oder Amlnosduresequenz ist die intemationaie 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der intemationalen Anmeldung in Schrif licher Form enthatten ist 

| | zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

| | bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist 

| | bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

I I Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

PI Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfafcten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt 

2. Q Bestlmmte Anspruche haben slch ais nlcht recherchlerbar erwtesen (siehe Feld I). 
3 * O Mangelnde Elnhettllchkett der Erflndung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erflndung 

|X[ wird der vom Anmelder eingereichte Woraaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 



|Y| def v° m Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt Der 
Anmelder kann der Behdrde innerhato eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses intemationalen 
Recherchenberichts eine Steilungnahme vorlegen. 



□ 



Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentlichen: Abb. Nr. L 



[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

I I weil der Anmelder sebst keine Abbildung vorgeschlagen hat 
I | weil dtese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet 
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PI^HT WELTORCjANISATION FOR GEISTIGES EIGENTOi* 1 

-t A Internationales Biiro " 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG tJBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 




(51) Internationale Paten tklassifikation 7 : 
B60R 16/02, G01C 21/36 



A3 



(11) Internationale Veroffentlichungsnummer: WO 00/31606 

2. Juni 2000 (02.06.00) 



(43) Internationales 

Veroff entlichungsdatum 



(21) Internationales Aktenzeichen: 

(22) Internationales Annieldedatum: 



PCT/DE99/03697 

19. November 1999 
(19.11.99) 



(30) Prioritatsdaten: 
198 53 665.8 



20. November 1 998 (20. 1 1 .98) DE 



(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS 

AKTIENGESELLS CH AFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 
2, D-80333 MUnchen (DE). DAIMLERCHRYSLER AG 
[DE/DE]; D-70546 Stuttgart (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): HOSS, Konrad [DE/DE]; 
Ringstrasse 28, D-92331 Parsberg (DE). FOERSTER, 
Robert [DE/DE]; Friedenstrasse 1, D-93086 Worth (DE). 
SCHNEIDER, Jutta [DE/DE]; Friedrich-Bauer-Strasse 7, 
D-91058 Erlangen (DE). SCHNEIDER, Sandra [DE/DE]; 
Heimerdinger Weg 1, D-70499 Stuttgart (DE). DAUNER, 
Oskar [DE/DE]; Salzmannweg 18, D-73732 Esslingen 
(DE). GOBEL, Fridjof [DE/DE]; Derftlinger Strasse 20, 
D-74080 Heilbronn (DE). 



(74) Gemeinsaraer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- 

SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 Miinchen 
(DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: JP, MX, US, europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, 
MC, NL, PT, SE). 



Veroffentlicht 

Mil Internationale m Recherchenbericht. 

(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen Recherchenbe- 
richts: 9. November 2000 (09. 1 1 .00) 



(54) Title: MOTOR VEHICLE COMMUNICATION SYSTEM AND METHOD FOR EXCHANGING DATA IN A MOTOR VEHICLE 

(54) Bezeichnung: FAHRZEUGKOMMUNIKATIONSSYSTEM UND VERFAHREN ZUM AUSTAUSCH VON DATEN IN EINEM 
FAHRZEUG 

(57) Abstract 



A motor vehicle communication system comprising at least one 
processor unit (1) that is arranged in a motor vehicle for controlling 
applications, several different data sources (2, 4, 5, 6, 8) connected to the 
processor unit (1) and several operator consoles (9) also connected to the 
processor unit (1). Access rights to applications with varying degrees of 
priority are allocated (19) to the individual operator consoles (9) by means 
of priority management (19). 

(57) Zusammenfassung 

Ein Fahrzeugkommunikations system weist wenigstens eine im 
Fahrzeug angeordnete Recheneinheit (1) zum Steuern von Applikationen, 
mehrere unterschiedliche, mit der Recheneinheit (1) verbundene 
Datenquellen (2, 4, 5, 6, 8) und mehrere mit der Recheneinheit (1) 
verbundene Bedienplatze (9) auf. Ober ein Priori tatenmanagement (19) 
werden den einzelnen Bedienplatzen (9) Zugriffsrechte unterschiedlicher 
Prioritat auf die Applikationen eingeraumt. 
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(54) Bezeichnung: FAHRZEUGKOMMUNIKATIONS SYSTEM UND VERFAHREN ZUM AUSTAUSCH VON DATEN IN EINEM 
FAHRZEUG 



(57) Abstract 
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A motor vehicle communication system comprising at least one 
processor unit (1) that is arranged in a motor vehicle for controlling 
applications, several different data sources (2, 4, 5, 6, 8) connected to the 
processor unit (1) and several operator consoles (9) also connected to the 
processor unit (1). Access rights to applications with varying degrees of 
priority are allocated (19) to the individual operator consoles (9) by means 
of priority management (19). 

(57) Zusammenfassung 

Ein Fahrzeugkommunikationssystem weist wenigstens eine im 
Fahrzeug angeordnete Recheneinheit (1) zum Steuem von Applikationen, 
mehrere unterschiedliche, mit der Recheneinheit (1) verbundene 
Datenquellen (2, 4, 5, 6, 8) und mehrere mit der Recheneinheit (1) 
verbundene Bedienplatze (9) auf. Ober ein Prioritatenmanagement (19) 
werden den einzelnen Bedienplatzen (9) Zugriffsrechte unterschiedlicher 
Prioritat auf die Applikationen eingeraumt. 
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Beschreibung 

Fahrzeugkommunikationssystem und Verfahren zum Austausch von 
Daten in einem Fahrzeug 

5 

Die Erfindung betrifft ein Fahrzeugkommunikationssystem und 
ein Verfahren zum Austausch von Daten in einem Fahrzeug, bei 
dem Daten zwischen mehreren unterschiedlichen, mit wenigstens 
einer Recheneinheit verbundenen Datenquellen und mehreren mit 
10 der Re cheneinhei t ve rbundenen Bedi enpla t z en au s ge t a us eht we r — 
den. 

Aus der Of f enlegungsschrif t DE 196 25 002 Al ist ein Fahr- 
zeugkommunikationssystem mit einem Zentralrechner zur Durch- 

15 fuhrung von Telematik-Applikationen und mit Schnittstellen 

bekannt, iiber welche Gerateeinheiten zum Senden und Empfangen 
von Daten mit dem Zentralrechner verbindbar sind. Die Gerate- 
einheiten sind den verschiedenen Telematik-Applikationen fle- 
xibel steuerbar zugeordnet. Mit diesem System kann ein Benut- 

20 zer flexibel auf unterschiedliche Telematik-Applikationen zu- 
greif en . 

In der Zeitschrift mot, Heft-Nr. 21/1997, Seiten 20 bis 21, 
wird ein Internet-Multimedia-System in einem Personenkraf twa- 

25 gen vorgestellt, bei dem ein Fahrer auf externe Inf ormations- 
dienste Zugriff hat. Fur Passagiere im Fahrzeugfond sind 
Flachbildschirme fur interaktive Spiele vorgesehen. Ober ei- 
nen Audio/Video-Schalter konnen im Fahrzeug vorhandene Funk- 
tionen auf den Bildschirmen, auf Lautsprechern oder Kopfho- 

30 rern ausgegeben werden. 

Aus der Patentanmeldung WO 97/03399 ist ein Verfahren be- 
kannt, bei dem der Benutzer eines vernetzten Computers eine 
Liste der fur ihn in einem Computernetzwerk verfugbaren An- 
35 wendungsprogramme auf seiner Bedienoberf lache erhait . 
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Die Patentschrift US 5,655,081 betrifft ein Computernetzwerk, 
in dem unterschiedliche Computertypen miteinander verbunden 
sein konnen. Auf jedem Server des Computersystems lauft eine 
Software, die dessen Ressourcen und Anwendungen uberwacht . 
Uber die Software der einzelnen Server des Computersystems 
erhalt eine auf einem Computer des Systems installierte Ver- 
waltungssoftware eine Aufstellung aller im gesamten System 
vorhandenen Ressourcen und Anwendungen sowie deren Status. 

Aus der Patentanmeldung EP 0 625 838 A2 ist ein Token-Ring- 
Netzwerk bekannt, das Workstations aufweist, auf denen sowohl 
konventionelle Anwendungsprogramme als auch Multimedia- 
Anwendungsprogramme laufen. Letztere verhalten sich in der 
Regel nicht tolerant gegeniiber Verzogerungen beim Datenaus- 
tausch. Aus diesem Grund kennt das Netzwerk drei Prioritats- 
niveaus. Vor dem Start einer Multimedia-Anwendung wird ge- 
priift, ob das Netzwerk einen genugend hohen Datendurchsatz 
bereitstellen kann. 

Die internationale Patentanmeldung WO 98/26958 betrifft ein 
f ehlerresistentes Steuersystem fur ein Automobil, das unter- 
schiedliche Komponenten integriert. Eine Master-Steuereinheit 
verwaltet den Datenfluft zwischen den Komponenten liber einen 
Bus- Die Master-Steuereinheit wird mit einem konf igurierbaren 
Windows -Bet riebssystem betrieben. 

Aus der internationalen Patentanmeldung WO 98/34812 ist eine 
Multimedia-Einheit fur ein Automobil bekannt, bei der ein Be- 
nutzer eine Option aus einer Vielzahl von auf einem Bild- 
schirm dargestellten Optionen auswahlen kann. 

Aus dem Patent EP 0 547 052 Bl ist eine adaptive Anzeige fur 
Fahrzeuge bekannt, bei der Inf ormationen klassif iziert und 
entsprechend ihrer Wichtigkeit auf einem Bildschirm darge- 
stellt werden. 
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In der Of f enlegungsschrif t DE 197 43 24 9 Al wird eine Naviga 
tionsvorrichtung offenbart, die bei Vorliegen einer Vielzahl 
von Informationen eine Auswahl fur den Fahrer trifft. Die 
Auswahl wird durch eine definierte Prioritatsreihenf olge be- 
stimmt . 



Es ist ein Ziel der Erfindung, ein Fahrzeugkommunikationssy- 
stem und ein Verfahren zum Austausch von Daten in einem Fahr- 
zeug bereitzustellen, bei denen mehrere Bedienplatze unter- 
schiedlieh konf xguriert arid damit auf die Bediirf nisse Oder 
Wiinsche unterschiedlicher Fahrzeuginsassen individuell einge- 
stellt werden konnen. 

Dieses Ziel wird mit einem Fahrzeugkommunikationssystem und 
einem Verfahren erreicht, wie sie in den unabhangigen Patent - 
anspriichen definiert sind. Vorteilhafte Ausf uhrungsf ormen der 
Erfindung sind in den Unteranspruchen angegeben. 

Durch das Vorsehen einer zentralen Systemsteuerung k6nnen den 
einzelnen Bedienplatzen individuelle und unterschiedliche Zu- 
griffsrechte auf die Applikationen eingeraumt werden. Die 
zentrale Systemsteuerung ist in einem Zentralrechner oder in 
einer anderen Recheneinheit des Fahrzeugkommunikationssystems 
realisiert. Dabei kann die Rangordnung, die einem Bedienplatz 
zukommt, entweder einheitlich fur alle Applikationen oder 
einzeln fiir jede Applikation festgelegt werden. Beispielswei- 
se kann dem Bedienplatz des Fahrzeugf iihrers beziiglich einer 
Navigationseinrichtung die hochste Prioritat eingeraumt wer- 
den, wohingegen dem Fahrzeugf iihrer ein Zugrif f srecht auf ei- 
nen Fernsehempf anger vollig oder nur wahrend der Fahrt ver- 
weigert sein kann. Zudem kann die zentrale Systemsteuerung 
eine Zuordnung von Ausgabeeinrichtungen zu Bedienplatzen vor- 
nehmen . 



Mittels der Bedienplatzsteuerung lafit sich jeder Bedienplatz 
individuell konf igurieren. Eine solche Konf iguration ist 
denkbar beziiglich der Benutzerf tthrung an der Mensch-Maschine- 
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Schnittstelle, der Zuordnung von laufenden Applikationen oder 
deren Menus auf die definierte Positionen einer Anzeigeein- 
richtung, des Zugrif f srechts von Applikationen auf eine Aus- 
gabeeinrichtung des Bedienplatzes oder dergleichen. 

In einer besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm sind einer Ap- 
plikation mehrere Funktionen zugeordnet. Bei der Applikation 
kann es sich beispielsweise um eine Anwendung wie Fahrzeugna- 
vigation handeln. Dieser Applikation sind die Funktionen Rou- 
tenberechnung, Leitinf ormationsberechnung, Positionsbestim- 
mung mittels GPS (Global Positioning System), Positionsbe- 
stimmung mittels Koppelnavigation und optische sowie akusti- 
sche Leitinf ormationsausgabe zugeordnet. Eine ausfuhrbare 
Funktion kann innerhalb eines Gerats mittels Hardware oder 
Software realisiert sein. Eine Applikation kann auf Funktio- 
nen zuriickgreif en, die von unterschiedlichen Geraten ausge- 
fiihrt werden. 

Vorzugsweise weist jede Funktion eine Sof twareschnittstelle 
zum Datenaustausch mit anderen Software- oder Hardware- 
Schnittstellen auf. 

In einer besonders vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm weist die 
zentrale Systemsteuerung ein zentrales Prioritatenmanagement 
auf. Ein Aspekt des zentralen Prioritatenmanagements kann 
beispielsweise die Zuordnung von Zugrif fsrechten fur die Be- 
dienplatze auf einen Datenbus und/oder zu Applikationen sein. 
Ein weiterer Aspekt des zentralen Prioritatsmanagements kann 
die Zuordnung von Zugrif fsrechten fur Applikationen auf den 
Datenbus oder auf Bedienplatze sein. Beim Zusammentref f en 
mehrerer mit Prioritaten behafteter Aktionen (z. B. zwei Be- 
dienplatze mit bestimmten Prioritaten fordern Applikation mit 
bestimmten Prioritaten auf demselben physikalischen, nicht 
mehrplatzfahigen Gerat an) lost das zentrale Prioritatenmana- 
gement eventuell auftretende Konflikte zugunsten von einer 
der Aktionen. Dabei ist auch der Zeitrang der Aktion ein ge- 
eignetes Entscheidungskriterium. 
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Vorzugsweise wird bei Erreichen der Kapazitatsgrenze oder ei- 
ner definierten Schwelle die Dateniibertragung einer nieder- 
rangigen Applikation zugunsten einer hoherrangigen Applikati- 
5 on unterbrochen oder deren Dateniibertragungsrate reduziert. 
Auf diese Weise ist gewahrleistet , daft beispielsweise bei ei- 
nem Unfall ein automatischer Notruf abgesetzt werden kann, 
obwohl die Ubertragungskapazitat des Busses vollstandig von 
anderen Applikationen beansprucht wird. 

10 

In einem Konf liktf all , bei dem eine Applikation beendet wer- 
den muiite oder deren Dateniibertragung reduziert werden miiftte, 
urn einer weiteren Applikation einen Zugriff auf den Datenbus 
einzuraumen, kann eine Wichtung der Zugriff srechte aus einem 
15 Prioritatsrecht einer Applikation und dem Prioritatsrecht 

desjenigen Bedienplat zes gewonnen werden, der auf die Appli- 
kation zugreift. Die Wichtung kann mit Wertungsf aktoren be- 
rechnet werden, die in einer Matrix in einem Speicherbereich 
der Recheneinheit abgelegt sind. 

20 

In einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist die gra- 
phische Benutzeroberf lache eines Bedienplat zes fur die unter- 
schiedlichen Anf orderungen eines besonders gewandten Benut- 
zers, eines weniger gewandten Benutzers und eines Kindes mit- 
25 tels Voreinstellungen anpaBbar. So stehen beispielsweise fur 
das Kind lediglich aussagekraf tige Symbole ohne Beschriftung 
zur Verfligung, fur den weniger gewandten Benutzer ein sehr 
ausf iihrliches Menu mit Untermenus und fur den gewandten Be- 
nutzer knappe Mentis und Tastaturkiirzel . 

30 

Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmoglichkeiten der 
Erfindung ergeben sich aus der nachf olgenden Beschreibung von 
Ausf iihrungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnungen. Es 
zeigen: 

35 



Figur 1 eine schematische Obersicht uber Bestandteile eines 
Fahrzeugkommunikationssystems, 
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Figur 2 eine schematische Darstellung einer auf das Fahr- 
zeugkommunikationssystem verteilten Applikation, 
und 

Figur 3 eine auf einem Bildschirm wiedergegebene Benut- 
zeroberf lache . 



Figur 1 veranschaulicht ein Fahrzeugkommunikationssystem in 
einem Personenkraf twagen mit einer Vielzahl von Datenquellen 
und Datensenken. Es weist eine Recheneinheit 1 mit einem frei 
verfugbaren Speicher und einem Betriebssystem, ein Navigati- 
onsgerat 2, ein Gateway 3 zur Herstellung einer Verbindung zu 
einem als Can-Bus 14 ausgebildeten weiteren Fahrzeugbus, ein 
Audiosystem 4 zur Ausgabe von akustischen Signalen, einen Tu- 
ner 5 zum Empfang von Radio- oder Fernsehsignalen und ein 
Wiedergabegerat 6 fur DVD- (Digital Versatile Disc) und CD- 
Medien (Compact Disc) auf. Ferner umfaJit das Fahrzeugkommuni- 
kationssystem eine Schnittstelle 7 fur den Anschluli von Gera- 
ten eines Benutzers, beispielsweise eines tragbaren Compu^ 
ters, eines PDA (personal digital assistent) , eines CD- 
Spielers oder dergleichen. Die Schnittstelle 7 weist sowohl 
einen drahtgebundenen Anschluli als auch einen Sender und Emp- 
f anger zum drahtlosen Datenaustausch auf. Der drahtlose Da- 
tenaustausch erfolgt uber Infrarot nach dem IRDA-Standard. 



Weiter weist das Fahrzeugkommunikationssystem ein Mobiltele- 
fonmodul 8 und mehrere Bedienplatze auf, von denen lediglich 
ein Bedienplatz 9 beispielhaft dargestellt ist. Ein Bedien- 
platz 9 weist jeweils Eingabeeinheiten und Ausgabeeinheiten 
auf, beispielsweise eine Tastatur, einen Trackball, ein Mi- 
krofon fur eine Sprachauf zeichnung oder als Eingabemittel fur 
ein Sprachbediensystem 10, Lautsprecher , KopfhSrer und eine 
Anzeigeeinrichtung 31. 

Ein Ortungsmodul 11 umfalit einen GPS-Empf anger , ein Gyroskop 
und einen Entf ernungsmesser . 
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Alle Systeme sind uber eine einheitlich aufgebaute Hardware- 
Schnittstelle 13 mit einem gemeinsamen Datenbus 12 verbunden. 

Das Kommunikationssystem wird zur Ausfuhrung von Applikatio- 
nen, Funktionen und Diensten verwendet . Es kann uber das Mo- 
biltelefonmodul 8 auf externe Telematikdienste und das Inter- 
net zugreifen. 

Eine Applikation umfafit mindestens eine Funktion die das Er- 
bringen von Leistungen fur den Benutzer ermoglicht. Eijie 
Fu-n-ktion wird jeweils in einer einzigen Gerateeinheit ausge- 
f Uhrt . 

Mit der Recheneinheit 1 sind eine zentrale Systemsteuerung 
17, eine Bedienplat zsteuerung 20 und ein Prioritatenmanage- 
ment 19 realisiert. Das Prioritatenmanagement 19 weist Module 
auf, die der zentralen Systemsteuerung 17 funktional zugeord- 
net sind, und weist Module auf, die der Bedienplat zsteuerung 
20 funktional zugeordnet sind. 

Ober das Prioritatenmanagement 19 kann jedem Bedienplatz 9 
jeweils eine Prioritat, entweder bezogen auf das gesamte 
Fahrzeugkommunikationssystem oder bezogen auf die einzelnen 
Applikationen, eingeraumt werden. Ferner regelt das Priorita- 
tenmanagement 19 Zugriffe der einzelnen Applikationen auf den 
Datenbus und auf die einzelnen Bedienplat ze 9. 

Zweckmafiigerweise ist das Prioritatenmanagement 19 modular 
organisiert. Das Prioritatenmanagement 19 weist ein systembe- 
zogenes Prioritatenmanagementmodul , das die Zugriffe der ein- 
zelnen Bedienplatze 9 auf die im Fahrzeugkommunikationssystem 
vorhandenen Applikationen steuert, sowie ein busbezogenes 
Prioritatenmanagementmodul auf, das die Zugriffe und Zu- 
griffswiinsche der Applikationen auf den Datenbus 12 steuert. 
Neben diesen beiden Modulen, die funktional der zentralen Sy- 
stemsteuerung 17 zugeordnet sind, weist das Prioritatenmana- 
gement 19 ein bedienplatzbezogenes Prioritatenmanagementmodul 
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auf, und genauer ein bedienplatzbezogenes Prioritatenmanage- 
mentmodul fur jeden Bedieplatz 9. Das bedienplat zbezogene 
Prioritatenmanagementmodul ist der Bedienplat zsteuerung 20 
funktional zugeordnet. 

Das busbezogene Prioritatenmanagementmodul verhindert eine 
Uberlastung des Datenbusses 12, um fur alle gerade aktiven 
Applikationen eine ausreichende Datenubertragungsqualitat zu 
gewahrleisten. Im Falle einer drohenden Uberlastung des Da- 
tenbusses 12 wird eine neue Applikation oder Anwendung nur 
zugelassen, wenn gleichzeitig durch geeignete Mafinahmen ent- 
sprechende freie Buskapazitaten geschaffen werden konnen. 
Insbesondere bei einem Zugriff einer hochrangigen Applikati- 
on, wie einer Stauwarnung fur den Fahrzeugf uhrer , werden eine 
oder mehrere niederrangigere Applikation beendet oder deren 
Dateniibertragung reduziert. Ebenso konnen Aktionen und Appli- 
kationen von niederrangig eingestuften Bedienplat zen beendet 
oder reduziert werden. Letzteres kann bedeuten, daft das bus- 
bezogene Prioritatenmanagementmodul die Qualitat einer Video- 
ubertragung verringert, um das Datenauf kommen auf dem Daten- 
bus 12 zu reduzieren. 

Das busbezogene Prioritatenmanagementmodul beriicksichtigt 
insbesondere, dali bestimmte Daten von Applikationen, bei- 
spielsweise ein Telef ongesprach, ohne Verzbgerung in Echtzeit 
ubertragen werden mussen. 

Zusatzlich sorgt das busbezogene Prioritatenmanagementmodul 
dafur, daft die Buskapazitat nur bis zu einer definierten 
Schwelle belegt ist, so dali genugend Obertragungskapazitat 
fiir besonders hochrangige Applikationen, beispielsweise das 
automatische oder manuelle Absetzen eines Notrufs tiber das 
Mobiltelef onmodul 8, zur Verfugung steht. 

Das busbezogene Prioritatenmanagementmodul ist konfigurier- 
bar, um diejenigen Nutzer, Applikationen oder Aktionen zu be- 
stimmen, die im Falle einer zu hohen Buslast abgeschaltet 



WO 00/31606 



PCT/DE99/03697 



9 

werden, deren Dateniibertragung verzogert oder in der Ubertra- 
gungsqualitat verschlechrert wird. 

Das Prioritatenmanagement 19 umfafit ferner einen Prioritaten- 
master, der Konflikte zwischen einzelnen Modulen des Priori- 
tatenmanagements lost. Dabei ist der Prioritatenmaster dem 
systembezogenen, dem bedienplatzbezogenen und dem busbezoge- 
nen Prioritatenmanagementmodul ubergeordnet . Eine uber dem 
systembezogenen Prioritatenmanagementmodul getrof f ene Vorein- 
stellu-ng geniePot dabei wiederum Vorrang vor dem bedienplatz- 
bezogenen Prioritatenmanagementmodul. Eine durch das system- 
bezogene Prioritatenmodul festgelegte hohe Prioritat fur eine 
Applikation „Telefon" setzt die bedienplatzbezogenen Priori- 
tatenmanagementmodule auf eine korrespondierende Prioritat. 

Daneben ist in diesem Ausf uhrungsbeispiel vorgesehen, daii der 
Prioritatenmaster auch der zentralen Bedienplat zsteuerung 20 
und dem nachfolgend beschriebenen Ressourcenmanagement uber- 
geordnet ist. 

Die moglichen Konf liktf alle zwischen den Modulen des Priori- 
tatenmanagements sind in einer Matrix abgespeichert und durch 
ein allgemeines Systemkonf igurierungsmodul einstellbar. Die- 
ses allgemeine Systemkonf igurierungsmodul weist eine Vorein- 
stellung auf, mit der das Fahrzeugkommunikationssystem an ei- 
nen Endkunden ausgeliefert wird. Es konnen ab Werk mehrere 
zusatzliche Voreinstellungen bereitgestellt werden, so daii 
ein Benutzer die Moglichkeit hat, zwischen mehreren typischen 
Moglichkeiten zu wahlen, ohne selber eine Konf igurierung vor- 
nehmen zu miissen. 



So kann in einer Voreinstellung vorgesehen sein, dafi der 
Fahrzeugfuhrer sowohl optische als auch akustische Leitinfor- 
mationen vom Navigationsgerat 2 erhalt. In einer anderen Vor- 
einstellung kann vorgesehen sein, daii der Fahrzeugfuhrer nur 
akustische Leitinf ormationen bereitgestellt bekommt, urn eine 
Ablenkung vom Verkehrsgeschehen zu vermeiden. Zugleich kann 
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aber eine optische Wiedergabe einer Straiienkarte mit Leitsym- 
bolen fiir einen Mitfahrer vorgesehen sein. In diesem Fall er- 
halt der Fahrzeugf tihrer kein Zugrif f srecht auf die optische 
Ausgabe des Navigationsgerats 2. 

Fur jeden Bedienplatz 9 ist durch eine Bedienplat zsteuerung 
20.1, 20.2 das Zusammenwirken des individuellen Bedienplatzes 
9 mit dem gesamten Fahrzeugkommunikationssystem, und insbe- 
sondere der zentralen Systemsteuerung, geregelt. Ferner steu- 
ert die Bedienplatzsteuerung 20.1, 20.2 die Benutzerschnitt- 
stelle eines Bedienplatzes. Die Bedienplatzsteuerung umfalit 
Module 20.2, die den einzelnen Bedienplatze 9 funktional zu- 
geordnet sind. Diese lokalen Module 20.2 konnen in der zen- 
tralen Recheneinheit realisiert sein. In diesem Ausfuhrungs- 
beispiel sind sie allerdings in den einzelnen Bedienplatzen 
realisiert und werden durch ein zentrales Modul 20.1 von der 
zentralen Recheneinheit 1 verwaltet, obwohl sie auch durch 
lokale Recheneinheiten der Bedienplatze verwaltet werden 
konnten. 



Die Bedienplatzsteuerung eines Bedienplatzes 9 umfafit das be- 
dienplatzbezogene Prioritatenrnanagementmodul und ein Bedien- 
platz-Konfigurationsmodul. Letzteres ist eine Untereinheit 
eines Bedienmanagements , und genauer eines Bedienmanagement- 
Konf igurationsmoduls . 

Das Bedienmanagement weist Module auf, die der zentralen Sy- 
stemsteuerung 17 funktional zugeordnet sind, und enthalt Mo- 
dule, die der Bedienplatzsteuerung 20 funktional zugeordnet 
sind. 



Das bedienplatzbezogene Prioritatenrnanagementmodul bestimmt 
die Prioritaten der im Fahrzeugkommunikationssystem vorhande- 
nen Applikationen im Hinblick auf deren Zugrif fsrechte auf 
die Ausgabeeinrichtungen des Bedienplatzes. 
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Das bedienplatzbezogene Prioritatenmanagementmodul ist zwar 
funktional der Bedienplatzsteuerung 20 zugeordnet, steht aber 
dennoch in einem Unterordnungsverhaltnis gegenuber dem zen- 
tralen Prioritatenmanagement 19, das funktional der zentralen 
5 Systemsteuerung 17 zugeordnet ist. 

Figur 2 veranschaulicht eine Applikation 15, die auf Funktio- 
nen 16.1 bis 16.5 zuruckgreif t , wobei die Funktionen inner- 
halb verschiedener Gerate ausgeftihrt werden. 

10 

Die veranschauiichte Applikation 15 betrifft eine Fahrzeugna- 
vigation. fiber den Datenbus 12 sind unter anderem das Naviga- 
tionsgerat 2, das Ortungsmodul 11 und das Audiosystem 4 ver- 
bunden. Die Gerate verfiigen jeweils iiber eine Hardware- 

15 Schnittstelle 13, mit der sie physikalisch mit dem Datenbus 

12 verbunden sind. Die in den Geraten realisierten Funktionen 
16.1 bis 16.5 weisen jeweils eine eigene Software- 
Schnittstelle 18.1 bis 18.5 auf. Die Daten der Hardware- 
Schnittstellen 13 werden durch diese Sof tware-Schnittstellen 

20 in Eingabeparameter fur die der jeweiligen Software- 

Schnittstelle 18.1 bis 18.5 zugeordnete Funktion 16.1 bis 
16.5 umgewandelt. Die Ausgabeparameter der entsprechenden 
Funktion 16.1 bis 16.5 werden durch die der jeweiligen Funk- 
tion 16.1 bis 16.5 zugeordnete Sof tware-Schnittstelle 18.1 

25 bis 18.5 in Daten fur die anderen Sof tware-Schnittstellen 

18.1 bis 18.5 und/oder der Hardware-Schnittstellen 13 umge- 
wandelt . 

Bei Aufruf der Applikation ^Navigation" stellt das mit einem 
30 Mikroprozessor ausgestatteten Navigationsgerat 2 auf einer 
Anzeigeeinrichtung des anfordernden Benutzers ein Startmenu 
bereit. Dieses Startmenu lalit sich individuell fur den Be- 
dienplatz iiber die Bedienplatzsteuerung konf igurieren . 

35 Nach der Eingabe eines Zieles bestimmt die Funktion 16.3 zu- 
nachst den momentanen Standort des Fahrzeugs. Hierzu greift 
die Funktion 16.3 auf das Ortungsmodul 11 zu. Das Ortungsmo- 
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dul 11 umfafit eine Funktion 16.1 zur absoluten Ortsbestimmung 
mittels eines GPS-Empf angers und eine Funktion 16.2 zur rela- 
tiven Ortsbestimmung mittels Winkelmessung und Messung der 
zuruckgelegten Wegstrecke (Koppelnavigation) . Diese Daten 
werden von den Funktionen 16.1 und 16.2 liber die Software- 
Schnittstellen 18.1 und 18.2 und die Hardware-Schnittstelle 
13 zum Navigationsgerat 2 ubermittelt. 

Nach Eingang dieser Daten fordert die Funktion 16.3 der Ap- 
plikation 15 vom in Figur 2 nicht dargestellten DVD- 
Wiedergabegerat die fur die Berechnung einer Route benotigten 
Wegenetzdaten an und errechnet eine geeignete Route zum Ziel. 

Die Funktion 16.4 ermittelt Fahranweisungen zu der von der 
Funktion 16.3 ermittelten Route. Die Fahranweisungen werden 
von der Funktion 16.4 rechtzeitig vor jedem vom Fahrzeugfuh- 
rer einzuleitenden Manover liber den Datenbus 12 an das Audio- 
system 4 als Sprachinf ormation ausgegeben. Die Funktion 16.5 
des Audiosystems wandelt die Sprachinf ormation in akustische 
Signale urn, verstarkt sie und gibt sie liber Lautsprecher wie- 
der . 

Zur Steuerung des Zusammenspiels zwischen den Einheiten Be- 
nutzerschnittstelle, Applikation und Funktionen weist das 
Fahrzeugkommunikationssystem ein Ressourcenmanagement auf. 
Dieses Ressourcenmanagement besteht aus einem Funktionsmana- 
gementmodul, einem Zugrif f skonf likte-Managementmodul und ei- 
nem Buskapazitat-Managementmodul. 

Das Funktionsmanagementmodul verfugt liber die Untermodule 
„Funktionsverfligbarkeit x \ „Funktionsstatus" und „Funktions- 
nutzungsmanagement". Zusatzlich kann ein Modul fur die Konfi- 
guration des Funktionsmanagementmoduls vorgesehen sein, urn 
beispielsweise durch ein Ausblenden einer Funktion Tests 
durchfuhren zu konnen. 
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Das Untermodul „Funktionsverf iigbar keit M verwaltet eine Liste 
mit alien im Fahrzeugkommunikationssystem ausfuhrbaren Funk- 
tionen, beispielsweise den Bedienf unktionen des DVD- 
Wiedergabegerats „vorwarts", „stop", „Wiedergabe x \ „Pause", 
5 etc . 

Im Untermodul „Funkt ionsstatus" ist die Art der Funktion 
(steuernd oder abfragend) enthalten, der Status, ob die Funk- 
tion von einer Applikation verwendet wird, von welcher Appli- 
1G ka-tion die Funktion gegebenerrfalls verwendet wird und von 

welchem Bedienplatz aus die Funktion verwendet wird. Beim Be- 
dienplatz kann zwischen Bedienterminal (Eingabemittel) und 
Ausgabeeinrichtung dif f erenziert werden. Dieses Untermodul 
bildet reale Systemzustande und Systemeigenschaf ten ab. 

15 

Das Untermodul „Funktionsnut zungsmanagement" erfafit die po- 
tentiellen Verknupf ungsmoglichkeiten zwischen den ausfiihrba- 
ren Funktionen, Gerateeinheiten und Applikationen sowie die 
Bedienmoglichkeiten fur eine bestimmte Applikation. Im Unter- 
20 modul „Funktionsnut zungsmanagement" ist abgelegt, welche Da- 
tenquelle aufgrund der physikalischen Randbedingungen ihre 
Daten auf welche Datensenken senden kann. 

Das Zugrif f skonf likte-Managementmodul weist die Untermodule 
25 „Quellenzugrif f", „Senkenzugrif f e" und „Konf igurierung des 
Zugrif f smanagements" auf . 

Das Zugrif f skonf likte-Managementmodul meldet entstandene Kon- 
flikte an das zentrale Prioritatenmanagement. Es erfaiit also 
30 den momentanen Zustand des gesamten Fahrzeugkommunikationssy- 
stems fur das Prioritatenmanagement. 

Das Buskapazitat-Managementmodul weist die Untermodule „Er- 
kennen drohender Oberlast", „Erkennen bestehender Konflikte" 
35 und Configuration des Buskapazitaten-Managementmoduls" auf. 
Vom Buskapazitat-Managementmodul werden die gewonnenen Ergeb- 
nisse genauso an das zentrale Prioritatenmanagement gemeldet, 
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wie vom Zugrif f skonf likte-Managementmodul . Dabei sind die Er- 
gebnisse insbesondere fur das busbezogene Prioritatenmanage- 
ment relevant. 

5 Das Untermodul „Konf iguration des Buskapazitat-Management- 

moduls" erlaubt die Einstellung von Schwellwerten, beispiels- 
weise die Schwelle fur eine drohende Oberlast des Datenbusses 
12. Im Unterschied zu den Modulen des busbezogenen Priorita- 
tenmanagements, die Buszugriffe handhaben, ermittelt das Bus- 
10 kapazitat-Managementmodul lediglich die Systemgeschichte, 

liefert eine Abschatzung fur den moglichen Folgezustand und 
gibt gegebenenf alls eine Meldung oder Warnung aus . 

Das Ressourcenmanagement ist funktional der zentralen System- 
15 steuerung zugeordnet . 

Figur 3 veranschaulicht die Wirkungsweise der Bedienplatz- 
steuerung und des Bedienmanagements . 

20 Eine Ausgabeeinrichtung 21 eines Bedienplatzes stellt fur den 
Benutzer eine Bedienoberf lache 22 bereit. Auf der Bedienober- 
flache 22 ist ein Feld A fur E-Mails, ein Feld B fur Ver- 
kehrsnachrichten, ein Feld C fur eingehende Telef onanruf e und 
ein Feld D fur die Ausgabe von Leitinf ormation der Applikati- 

25 on ^Navigation" vorgesehen. 

Im Feld A werden eingehende E-Mails dargestellt. Im gestri- 
chelt dargestellten, inaktiven Feld B werden Verkehrsnach- 
richten angezeigt, sofern eine relevante Verkehrsmeldung im 
30 Fahrzeugkommunikationssystem eintrifft und eine Applikation 

oder Funktion „Stauwarnung" auf die Ausgabeeinrichtung 21 zu- 
greif t . 

In Feld C leuchtet ein Auswahlelement „Call" auf, sobald ein 
35 Anruf fur diesen Bedienplatz der Anzeigeeinrichtung 21 ein- 
trifft. Der Anruf kann durch Auslosen einer Bedientaste, ein 
Sprachkommando oder dergleichen angenommen werden. 
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Das Bedienmanagement steuert die Benut zerschnittstelle . Es 
ordnet den einzelnen Applikationen fur den einzelnen Bedien- 
platz jeweils ein Startmenii und einen Abschnitt auf dem Bild 
5 schirm zu, in dem sie eine Anzeige vornehmen konnen. 

Das Bedienmanagement weist neben dem oben bereits erwahnten 
Bedienmanagement-Konf igurationsmodul die Module „Zustandsau- 
tomat", „Ausgabe von Quelldaten" und „Zuordnung von Bedien- 

i r\ 7\_»_^j — _ _-. "i x.j- _ « \\ -<r 

x u z. u nii^ciy cpia c icii aux . 

Das Modul „Zustandsautomat" weist die Untermodule „Zustands- 
automat Gesamt system", „Zustandsautomat Platz 1 bis Zustands 
automat Platz N xv auf. Diese Zustandsautomaten erfassen nur 
15 die realen Zustande des Fahrzeugkommunikationssystems und 
nicht die frei def inierbaren Systemzustande. 

Der „Zustandsautomat Gesamtsystem" speichert die Systemzu- 
stande (z. B. „DVD-Wiedergabegerat in Betrieb") , die Ereig- 

20 nisse, die einen Ubergang in neue Zustande (ubergangs- 

zustande) auslosen sollen und die Folgezustande , die nach 
ausgelosten Aktionen eintreten. Hierdurch konnen die festge- 
stellten Systemzustande mit den Masken der Benut zerschnitt- 
stelle oder den an den Benutzer auszugebenden Inf ormat ionen 

25 verkntipft werden. 

Die Zustandsautomaten der Platze 1 bis N erfassen die rele- 
vante Geschichte eines Bedienvorgangs und die Applikationen, 
die gerade von dem betreffenden Bedienplatz aus bedient wer- 
30 den. Aufierdem sind alle im Fahrzeugkommunikationssystem ver- 
f iigbaren Bedienmoglichkeiten hinterlegt . 

Das Bedienmanagement-Konf igurationsmodul weist die Untermodu 
le „Gesamtsystem-Konf iguration" , „Bedienplat z-Konf iguration 
35 Platz 1" bis „Bedienplatz-Konf iguration Platz N xx auf. Diese 
Module bet ref fen ausschlieBlich frei definierbare Systemzu- 
stande . 
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Die Konf igurationsmodule dienen der Einstellung der Bedien- 
oberflache und der Bedienmeniis. Es kann eingestellt werden, 
welcher Startbildschirm und welches Startmenu angezeigt wird 
5 sowie die Art der vom Benutzer gewunschten Bedienung. Letzte- 
re kann unterschieden werden nach „Fortgeschrittenen- 
Bedienung", „Anf angerbedienung" oder „kindgerechte Bedie- 
nung"* Dabei kann mit dem Bedienplatz-Konf igurationsmodul 
Platz N" die Konf iguration individuell fur den Bedienplatz N 
10 vorgenommen werden. 

Das Modul „Ausgabe von Quelldaten" stellt die Verbindung zwi- 
schen den Eingaben eines Benutzers und den Quelldaten her, 
die am Bedienplatz ausgegeben werden und beispielsweise uber 

15 den Datenbus ankommen. Die Quelldaten sollen regelmafiig fur 

den Benutzer angezeigt werden. Die Organisation einer Anzeige 
zusammen mit dem entsprechenden Bedienmenu oder alternativ zu 
diesem Bedienmenu wird von diesem Modul bewirkt . Es erfolgt 
also eine Verknupfung von Quelldaten mit konf igurierbaren Be- 

2 0 dienmenus . 

Urn die Bedienterminals zu Anzeigeplat zen zuzuordnen greift 
das Modul „Zuordnung von Bedien- zu Anzeigeplatzen" auf das 
Untermodul „Funktionsnutzungsmanagement" des Funktionsmange- 

2 5 mentmoduls des Ressourcenmanagements zuriick. Hierdurch ist 

gewahrleistet, dafi nur eine Auswahl von sinnvollen Kombinati- 
onsmoglichkeiten fur den Benutzer bereitgestellt werden. Die 
Auslieferung des Fahrzeugkommunikationssystems ab Werk er- 
folgt mit einer Grundeinstellung fur die Zuordnung der Be- 

30 dienterminals zu den Ausgabeeinrichtungen . 

Aufterdem kann durch das Modul „Zuordnung von Bedien- zu An- 
zeigeplat zen" eine Fernbedienung einem bestimmten Bedienplatz 
zugeordnet werden . 



35 
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Patentanspriiche 

1. Fahrzeugkommunikationssystem, das aufweist: 

- wenigstens eine im Fahrzeug angeordnete Recheneinheit (1) 
5 zum Steuern von Applikationen (15) , 

- mehrere unterschiedliche, mit der Recheneinheit (1) verbun- 
dene Datenquellen (2, 4, 5, 6, 8), 

- mehrere mit der Recheneinheit (1) verbundene Bedienplatze 
(9) mit Benutzerschnittstellen zum Zugriff auf die Applika- 

10 tionen (9) und zur Datenwiedergabe, 'and 

- eine zentrale Systemsteuerung (17) mit einem Prioritatenma- 
nagement (19), das den einzelnen Bedienplatzen (9) Zu- 
griffsrechte unterschiedlicher Prioritat auf die Applika- 
tionen (15) einraumt. 

15 

2. Fahrzeugkommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daii den Applikationen (15) Funktionen (16) zu- 
geordnet sind, die auf der Recheneinheit (1) oder auf einer 
Datenquelle (2, 4, 5, 6, 8) implementiert sind. 

20 

3. Fahrzeugkommunikationssystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch eine Bedienplatzsteuerung 
(20. 1, 20.2), mit der die einzelnen Bedienplatze (9) indivi- 
duell konf igurierbar sind. 

25 

4. Fahrzeugkommunikationssystem nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dali das Prioritatenmanagement 
(19) den Applikationen (15) individuelle Zugriff srechte auf 
einen Datenbus (12) und oder die Recheneinheit (1) einraumt. 

30 

5. Fahrzeugkommunikationssystem nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dali das Prioritatenmanagement 
(19) den Applikationen (15) Zugriff auf den Datenbus (12) in 
Abhangigkeit von der gegenwartigen Belastung des Datenbusses 

35 (12) einraumt. 
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6. Fahrzeugkommunikationssystem nach einem der Anspruche 4 
oder 5, dadurch gekennzeichnet, daft bei Erreichen oder Ober- 
schreiten einer definierten Belastung des Datenbusses (12) 
wenigstens eine niederrangige Applikation abbrechbar ist oder 

5 deren Dateniibertragungsrate reduzierbar ist. 

7. Fahrzeugkommunikationssystem nach einem der Anspruche 4 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dali der Zugriff einer Applika- 
tion (15) auf den Datenbus (12) in Abhangigkeit von der Prio- 

10 ritat des anfordernden Bedienplatzes (9) steuerbar ist. 

8. Fahrzeugkommunikationssystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft die Bedienplat zsteue- 
rung (20.1, 20.2) den Applikationen (15) fur den Zugriff auf 

15 einen Bedienplatz (9) individuelle Zugriff srechte einraumt. 

9. Fahrzeugkommunikationssystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft durch die Bedienplat z- 
steuerung (20.1, 20.2) eine Bedienoberf lache (22) eines Be- 

20 dienplatzes (9) individuell konf igurierbar ist. 

10. Verfahren zum Austausch von Daten in einem Fahrzeug, bei 
dem wenigstens eine Recheneinheit (1) und mehrere Datenquel- 
len (2, 4, 5, 6, 8) uber einen Datenbus (12) mit Bedienplat- 

25 zen (9) kommunizieren, wobei 

- von der Recheneinheit (1) gleichzeitig unterschiedliche Ap- 
plikationen (15) zur Ausgabe auf unterschiedlichen Ausgabe- 
einrichtungen (21) gesteuert werden, 

- den Bedienplatzen (9) Zugriff srechte auf die Applikationen 
30 (15) eingeraumt werden, 

- den einzelnen Bedienplatzen (9) Zugriff srechte unterschied- 
licher Prioritat auf die Applikationen (15) eingeraumt wer- 
den. 



WO 00/31606 



PCT/DE99/03697 



19 

11. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl eine Bedienplatzsteuerung (20.1, 20.2) eine 
oder mehrere der folgenden Aufgaben individuell fur einen Be- 
5 dienpiatz (9) steuert: 

- eine Benutzerf tihrung an der Mensch-Maschine-Schnittstelle, 

- eine Zuordnung von laufenden Applikationen oder deren Menus 
auf definierte Positionen einer Anzeigeeinrichtung, 

- eine Zuordnung des Zugrif f srechts von Applikationen auf ei- 
10 ne Ausgabeeinxiclitung des Bedienplatzes . 
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Die Patentschrift US 5,655,081 betrifft ein Computernetzwerk, 
in dem unterschiedliche Computertypen miteinander verbunden 
sein kSnnen. Auf jedem Server des Computer systems lauft eine 
5 Software, die dessen Ressourcen und Anwendungen iiberwacht. 0- 
ber die Software der einzelnen Server des Computer systems er- 
h&lt eine auf einem Computer des Systems installierte Verwal- 
tungssof tware eine Aufstellung aller im gesamten System vor- 
handenen Ressourcen und Anwendungen sowie deren Status. 

10 

Aus der Pa tentanme Idling E? G 625 S3B ist ein Token-Ring- 
Netzwerk bekannt, das Workstations aufweist, auf denen sowohl 
konventionelle Anwendungsprogramme als auch Multimedia- 
Anwendungsprogramme laufen. Letztere verhalten sich in der 
15 Regel nicht tolerant gegenuber Verzogerungen beim Datenaus- 
tausch. Aus diesem Grund kennt das Netzwerk drei Prioritats- 
niveaus. Vor dem Start einer Multimedia-Anwendung wird ge- 
prttft, ob das Netzwerk einen genttgend hohen Datendurchsatz 
bereitstellen kann. 

20 

Die internationale Patentanmeldung WO 98/26958 betrifft ein 
Fahrzeugkommunikationssystem mit einem f ehlerresistenten 
Steuersystem, das unterschiedliche Komponenten integriert. 
Eine Master-Steuereinheit verwaltet den DatenfluB zwischen 

25 den Komponenten Ober einen Bus. Die Master-Steuereinheit wird 
mit einem konf igurierbaren Windows-Betriebssystem betrieben. 
Eine sekundare Steuereinheit ist mit mehreren Datenquellen 
und mehreren Bedienplatzen verbunden. Die sekundare Steuer- 
einheit dient als Server fur mehrere Clients in Form von 

30 tragbaren Spiele-Computern. 

Aus der internationalen Patentanmeldung WO 98/34812 ist eine 
Multimedia-Einheit fur ein Automobil bekannt, bei der ein Be- 
nutzer eine Option aus einer Vielzahl von auf einem Bild- 
35 schirm dargestellten Optionen auswahlen kann. 
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Aus dem Patent EP 0 547 052 Bl ist eine adaptive Anzeige for 
Fahrzeuge bekannt, bei der Informationen klassif iziert und 
entsprechend ihrer Wichtigkeit auf einem Bildschirm darge- 
5 stellt werden. 
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Patentansprtlche 

1. Fahrzeugkommunikationssystem, das aufweist: 

- wenigstens eine im Fahrzeug angeordnete Recheneinheit (1) 
5 zum Steuern von Applikationen (15) , 

- mehrere unterschiedliche, mit der Recheneinheit (1) verbun- 
dene Datenquellen (2, 4, 5, 6, 8), 

- mehrere mit der Recheneinheit (1) verbundene Bedienplatze 
(9) mit Benutzerschnittstellen zum Zugriff auf die Applika- 

0 tionen (9) und zur Datenwiedergabe, und 

- eine in der wenigstens einen RecheneiTiheit (1) realisierte 
zentrale Systemsteuerung (17) mit einem Prioritatenmanage- 
ment (19), das den einzelnen Bedienplatzen (9) Zugriffs- 
rechte unterschiedlicher Prioritat auf die Applikationen 

15 (15) einraumt. 

2. Fahrzeugkommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi den Applikationen (15) Funktionen (16) zu- 
geordnet sind, die auf der Recheneinheit (1) oder auf einer 

20 Datenquelle (2, 4, 5, 6, 8) implementiert sind, 

3. Fahrzeugkommunikationssystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprliche, gekennzeichnet durch eine Bedienplatzsteuerung 
(20.1, 20.2), mit der die einzelnen Bedienplatze (9) indivi- 

25 duell konf igurierbar sind. 

4. Fahrzeugkommunikationssystem nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dafi das Prioritatenmanagement 
(19) den Applikationen (15) individuelle Zugriff srechte auf 

30 einen Datenbus (12) und oder die Recheneinheit (1) einr&umt. 

5. Fahrzeugkommunikationssystem nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dafi das Prioritatenmanagement 
(19) den Applikationen (15) Zugriff auf den Datenbus (12) in 

35 Abhangigkeit von der gegenwartigen Belastung des Datenbusses 
(12) einr&umt. 
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I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 1 4 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)'. 

| [ the international application as originally filed. 

the description, pages 1- 3-16 , as originally filed. 

pages . filed with the demand. 

pages 2a ? filed with the letter of _ 

pages . filed with the letter of _ 



15 December 2000(15.12.2000) 



the claims. 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



6-11 



1-5 



. as originally filed. 

. as amended under Article 19. 

. filed with the demand. 
. filed with the letter of 
, filed with the letter of 



15 December 2000 (15.12.2000) 



the drawings, sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fie 



1/2.2/2 



, as originally filed, 
, filed with the demand. 
. filed with the letter of 
. filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

□ 

the claims. Nos. 

□ 

the drawings. sheets/fig 



3 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
— to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary: 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 



Novelty (N) 



\o2_ 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



3, 8, 9 



1, 2, 4-7, 10 



3, 8, 9 



1, 2, 4-7, 10, 11 



1-11 



YES 
NO 
YES 
O 

YES 
NO 



Citations and explanations 

Reference is made to the following documents: 



Dl: EP-A-0 836 167 (AISIN AW CO) 15 April 1998, 



D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Volume 1999, no. 01, 29 

January 1999 and JP-A-10 275 298 (TOYOTA MOTOR CORP; 
DENSO CORP), 13 October 1998, 

1 D3: WO 98/26958 (MICROSOFT CORPORATION) 25 June 1998, 

.^q2_D4: DE-A-196 25 002 (DAIMLER-BENZ AG), 2 January 1998. 

\^? cM , v r if 

Document D4 is cited on application page 1, and therefore 
is seen as known . 



2.1.1. Dependent Claim 1 

Comments: The term "operator terminal" is very broad and 
vague . Accordingly, an audio or navigation system can 
likewise be characterized as an "operator terminal." 



Document D4 shows : 



A motor vehicle communication system having the following 
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features : 

- at least one data processor (1), arranged in the motor 
vehicle, for controlling applications (Figure 1; column 3, 
lines 1-9) , 

- a plurality of different data sources connected to the 
data processor (column 3, lines 13-25), 

- a plurality of operator terminals connected to the data 
processor (Figure 1; column 3, lines 13-29) with user 
interfaces for accessing the applications and for data 
reproduction, and 

- a central system control realized in at least one data 
processor ("adaptive application control/' column 3, lines 
32-40) with priority management that grants access rights 
of differing priorities to the applications of the 
individual operator terminals (column 3, lines 49-60; only 
that passage describes equipment priority management since 
in light of the comment made above, this equipment also 
has operator terminals, such as, for example, mobile radio 
devices or CD-ROM players, D3 likewise discloses the last 
functional partial feature) . 

Therefore the subject matter of Claim 1 is not novel (PCT 
Article 33 (2) ) . 

2.1.2 Claims 2-9 dependent on Claim 1 

Dependent Claims 2-9, which contain further developments 
of the invention according to Claim 1, likewise do not 
meet PCT requirements since the generic Claim 1, upon 
which they depend, is not novel; furthermore, the features 
of the claims that follow appear per se to be known from 
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the documents cited below . Accordingly, they contain no 
necessary measures that could in any way serve as a basis 
for novelty or inventive step: 

- Claim 2 : D4 : column 3, lines 1-8 , 

- Claim 4: D4 : column 3, lines 49-59, 

- Claims 5 and 6: D3 : page 9, lines 10-11; this document 
likewise discloses the data flow optimization also 
disclosed in D4, 

- Claim 7: D4 : column 4, line 37 to column 5, line 5. 

2.2.1. Dependent Claim 10 

The method defined in the above-mentioned dependent claim 
substantially corresponds to the features of Claim 1 and 
therefore likewise does not fulfil the requirements of PCT 
Article 33(2). 

2.2.2. Claim 11 dependent on Claim 10 

Dependent Claim 11, which defines a further development of 
the invention according to method Claim 10, likewise does 
not meet PCT requirements since the generic Claim 10, upon 
which it depends, is not novel. The steps of Claim 11 
appear to be at least per se known: 

Claim 11: A person skilled in the art would find it 
customary to set "a menu to defined positions of a display 
device" in an automobile component. 

2.3 Industrial applicability 
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The subject matter /method and process of Claims 1-11 
appear to fulfil the requirements of PCT Article 33(4) 
since they at least appear to be realizable as well as 
useable and feasible in the field of automotive 
engineering . 
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VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

1. In the claims 

The requirements of PCT Rule 6.3(b) are not fulfilled 
since the dependent claims have not been drafted in two- 
part form. 

2. In the description 

The requirements of PCT Article 5.1(a) (ii) are not 
fulfilled since the description does not cite D4 as the 
closest prior art. 
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